
16

Trend-Line:
Für stilvollen 
Sonnenschutz.

Montagevarianten

Die Trend-Line Rollos vereinen effektiven Sonnenschutz 
und dekorativen Chic. Durch ihre elegante Verblendung und 
attraktive Behangmaterialien werden sie zum Blickfang 
im Raum.

Produkteigenschaften
– Montage ohne Seitenführung vor oder in die Fensternische
– Innen liegendes Rollo mit dekorativem Charakter
– Wahlweise mit oder ohne Verblendung
– Sichtbare Aluminium-Profi le eloxiert, weiss 
 oder in jeder RAL-Farbe pulverbeschichtet

Vorteile
– Massgefertigte Systeme
– Grosse Auswahl an Stoffen
– Bedienung per Akkufunkmotor, ideal für Nachrüstung
– Schutz vor Sonnenhitze und unerwünschten Blicken

Behänge
– Von transparent bis verdunkelnd
– Technische Textilien mit Aluminiumbeschichtung
– Dekorative Stoffe in verschiedenen Farben
– Hochrefl ektierende Spezialfolien: MULTIWAVE®-Plissee   
 (Abstand 100 mm)
– In attraktiven Designs, Farben oder individuellen Motiven

Bedien- und Antriebsvarianten 
– Manuell: Kettenzug
– Elektrisch: Motorantrieb 24V, Akkufunkmotor,
 BUS-fähiger SMI-Motor

Maximale Grösse

Montage der Kassette vor 
der Fensternische an die Wand 
oder an die Decke

Montage der Kassette 
in die Fensternische

Montage der Trägerschiene 
vor der Fensternische an 
die Wand oder an die Decke

Montage der Trägerschiene 
in die Fensternische

Elementbreite  Elementhöhe
   in Abhängigkeit der Behangart
2500 mm  3400 mm



Immer im richtigen Licht.
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Trend-Line R3

Trend-Line Trägerschiene

Abbildungen im Massstab 1:1
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