3M™ Sicherheitsfilm Ultra Night Vision S25 (friiher S25NVAR400)

Beschreibung

Der 3M™ Sicherheitsfilm Ultra Night Vision $25 wurde fir Applikationen
auf der Innenseite von Glasscheiben entwickelt. Er besteht aus einer neu-
artigen mehrschichtigen Polyesterkonstruktion. Die Ultra Sicherheitsfilme
weisen eine 32fach hohere Ein- und WeiterreiBfestigkeit im Vergleich

zu herkémmlichen Splitterschutzfilmen auf. Dadurch erhoht sich die
Widerstandsfestigkeit des Verbundes Glas/Film gegen die Durchdringung
erheblich.

Durch die im Film enthaltene Sonnenschutzschicht werden einfallende
Warmestrahlen absorbiert und reflektiert. Die gleichmaBige Streuung der
Sonnenstrahlen flhrt zu einer drastischen Reduzierung von Blendeffekten.
Besonders in den Tageslichtiibergéngen weist der Film eine sehr geringe
Reflexion auf. Das hochalterungsbestéandige, viskoelastische Klebstoffsystem
der 3M Ultra Sicherheitsfilme bleibt dauerhaft glasklar.

Der 3M™ Sicherheitsfilm Ultra Night Vision S25 f(ihrt zu einer spiir-
baren Hitzereduktion, schafft ein ausgeglichenes Raumklima und entlastet in
Sommermonaten die Klimaanlage.

3M Ultra Sicherheitsfilme bieten einen wirkungsvollen Schutz vor
Verletzungen oder Sachbeschéddigung durch umherfliegende Glassplitter.
Bei Glasbruch werden die Splitter von dem Klebstoffsystem festgehalten.

Der 3M™ Sicherheitsfilm Ultra Night Vision S25 ist zugelassen nach

EN 12600 (Pendelschlagversuch). Erreicht wurde die Klasse 2B2 auf
4, 6 und 8 mm dickem Glas.

Leistungsdaten

Weitere Eigenschaften (auf 6 mm Klarglas)
Blendreduktion : 72%

UV-A-Reduktion :  99%

Entflammbarkeit nach ASTM E84, Class A

Aufbau des Films

Dicke: 0,138 mm /138y
Farbe: Bronze

Tragermaterial: Polyester

Klebstoff: Spezial Acrylat, mit Liner

Kratzfeste Oberflachenvergiitung

3M Window Films werden nass verlegt. Die Endhaftung wird nach
ca. 20 Tagen erreicht bei 18°C (Trockenzeit).

Reinigung

3M Window Films kdnnen 30 Tage nach ihrer Installation mit
herkdmmlichen Fensterreinigungsmitteln gereinigt werden sofern sie keine
Scheuermittel enthalten. Harte Schwamme, grobe Tlicher oder Biirsten
durfen nicht verwendet werden. Empfohlen werden weiche synthetische
Schwamme, weiche Tiicher oder Gummiwischer.

3M Window Films dirfen nie trocken gereinigt werden.
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auBen innen ASTM D-1044 R183502 poaziss D882-95a versuch | 9740 AT
Einfachverglasung
Kar ohne Film 8% 8% | 88% 82 % 18 %
NV 825 28% 13% | 24 % 36 % 64 % <6% | >14kg* | >353kg |206,8 N'mm2 | 140 % 68 kg* | 181 kg | 3,4kg
stont ohne Film 5% 5% | 50% 60 % 40 %
g NV 825 13% 13% | 15% 34 % 66 % <6% | >14kg* | >353kg |206,8 N'mm2 | 140 % 68 kg* | 181 kg | 3,4kg
Isolierverglasung
Kar ohne Film 14% 14% | 78% 70 % 30 %
NV 825 28% 13% | 23% 44 % 56 % <6% | >14kg* | >353kg |206,8 N'mm2 | 140 % 68 kg* | 181 kg | 3,4kg
stont ohne Film 8% 13% | 45% 48 % 52 %
g NV S25 15% 13% | 14 % 34 % 66 % <6% | >14kg* | >353kg |206,8 N'mm2 | 140 % 68 kg* | 181 kg | 3,4kg
* Bezogen auf 25,4 mm Breite
** Nach CPSC CFR16, Part 1201, Category I
films
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