
Glasdesignfolien
3M™ Dichroic

3M Architectural Markets

n	Faszinierender Regenbogenfarbeffekt je nach  
	 Betrachtungswinkel und Beleuchtung 

n	Stylischer Designeffekt sichtbar auf beiden Seiten  
	 der applizierten Glasfläche

n	Transparente Premium Multilayer-Polyesterfolie  
	 mit kratzhemmendem Top Coat

n	Für effektvolle Veredelung und Revitalisierung  
	 von Glasfassaden und Glasflächen in Innenräumen

n	Nichtmetallisch, nichtleitend, nichtkorrodierend,  
	 bis zu 97% UV-Schutz

Innovative Farbeffekte für 
	 Architektur und Design



Möchten Sie völlig neue Farbwelten schaffen? 
Der Einsatz von dichroitischen (griech. dicroos = zweifarbig) Farbeffektgläsern ist 
in der modernen Architektur ein echtes Highlight. Ihre Eigenschaft, unterschiedliche 
Frequenzen des sichtbaren Lichtes zu reflektieren und andere durchzulassen, 
schafft einen einzigartigen schillernden Farbeffekt, der sich in Abhängigkeit  
von Beleuchtung und Betrachtungswinkel verändert. Mit der 3M Innovation kann 
nun der gleiche brillante Regenbogenfarbeffekt viel einfacher, kostengünstiger 
und zudem nachhaltiger realisiert werden. 3M Dichroic Glasdesignfolien geben 
Planern und Gestaltern die Möglichkeit, im Handumdrehen gewöhnlichen Glas- 
fassaden und Glasflächen im Innenraum einen dichromatischen Look zu geben.

3M Architectural Markets: wo Innovation und  
Inspiration auf Design treffen.
Die transparenten 3M Dichroic Glasdesignfolien lassen sich schnell und sauber 
direkt vor Ort anbringen. Das Premium-Material ist sehr haltbar, leicht zu  
reinigen und kann im Fall von neuen Designwünschen entfernt werden, ohne  
die Glasfläche zu beschädigen. Setzten Sie auffallende visuelle Akzente auf 
Raumteilern, Trennwänden, Brüstungen und Türen. Mit der Kombination aus 
Transparenz und Blickschutz sind 3M Dichroic Glasdesignfolien ideal geeignet  

für Bürogebäude, Shoppingcenter, Kinos, Restaurants, Boutiquen und Hotels.

Produktmerkmale
n	 Hochwertige, PVC-freie, mehrlagige Polymerfolie mit kratzhemmender 
	 Polyesterbeschichtung

n	 DF-PA Blaze – variiert zwischen warmen Farbtönen von cyan/blau/ 
	 magenta und rot/gold

n	 DF-PA Chill – variiert zwischen kühlen Farbtönen von blau/magenta/gelb  
	 und gold/blau

n	 Transparenter Acrylklebstoff macht den Farbeffekt beidseitig  
	 wahrnehmbar

n	 Für die vertikale Anwendung auf flachen Glasflächen im Gebäudeinnern

n	 Funktionsdauer 7 Jahre, brandschutzzertifiziert, Abmessung: 1.22 m x 30 m

n	 Nichtmetallisch, nichtleitend, nichtkorrodierend, bis zu 97% UV-Schutz

Weitere Infos unter:
www.3M.com/ch/AMD 
www.3M.com/at/AMD

3M™ Dichroic Glasdesignfolien –  
	 Spektrum für kreative Glasgestaltung



Sonnenenergie (%) Sichtbares Licht (%) UV (%) µm Schälkraft 
(N/25 mm)
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Blaze 
(warme Farbtöne) 25 57 13 22 77 2.6 117 

(0.12 mm) 33

Chill 
(kühle Farbtöne) 21 62 15 78 17 2.4 112

(0.11 mm) 33

Technische Daten*
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Bei den vorgenannten Daten handelt es sich um typische Werte für Folien im unverarbeiten Zustand. 
Sollten Sie Daten für Spezifi kationszwecke benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihre 3M Niederlassung. 
Ausführliche Informationen zur Anwendung, Reinigung und Pfl ege entnehmen Sie bitte dem 
technischen Datenblatt.
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